
Bor elder Weihnachtsmarkt 2023 – Elektroinstalla on 
 

 Kabeltrommeln müssen komple  abgewickelt werden. (Brandgefahr) 
 Das hintereinander stecken von Mehrfachsteckdosen ist nicht erlaubt bei großen Lasten. 

(z.B. Kochpla en, Kochtöpfe, Wärmeleuchten, etc.) 
 Bi e auch auf die max. angegebene Wa zahl auf den Mehrfachsteckdosen/Verteilern 

achten! 
 Geeignete Leitungen, Verteiler und Leuchten für den Außenbereich benutzen. IP44, IP54 

- Vor Wassereintri  schützen - 
 Das Adap eren der roten Drehstromsteckdosen (CEE) von der großen Steckdose (CEE32A) auf 

die kleinere Steckdose (CEE16A) ist ohne Absicherung durch Schutzschalter im Adapterkabel 
verboten!  

Die angeschlossenen Leitungen werden kontrolliert und sofort außer Betrieb genommen! 
Es besteht Lebensgefahr! 

 Leitungen, Verteiler, Leuchten und Geräte sind zu überprüfen auf Schäden. 
Nicht in Ordnung sind: 

o Offene Adern (Kupfer sichtbar) 
o Gequetschte Leitungen (Brandgefahr) 
o Herausgerissene Leitungen aus dem Anschlussstecker oder Gehäuse. 
o Verschmorte Leitungen und Verteiler 
o Verbogene oder Beschädigte Kontakte an Steckern und Verteilern (Insbesondere die 

Bügelkontakte an Steckdosen) 
 

 Das Anschließen von Heizstrahler und Heizlü er an das Stromnetz ist untersagt. 
Die Elektrische Anlage ist dafür nicht ausgelegt. 

 Bi e moderne, energiesparende LED-Leuchtmi el verwenden. 
 Die Anschlüsse der Buden sind vorgeplant, bi e den Anweisungen folgen. 

Keine Stecker ohne Absprache umstecken. 

  


